
Poids 4.8 kg Batterie 5.0Ah Li-Ion 18V
Dimensions en mm 342 x 309 mm Temps de charge 60-75 minutes
Capacité du magasin 55 clous Puissance 120 J
Ø des clous 2,8 - 3,3 mm Tirs par charge 700 clous
Longueur de clous 50 - 90 mm Vitesse de tir 2 clous sec.
Inclinaison 33°

Offre valable jusqu'au 31 octobre 2019

Fr. 799.- hors TVA 
au lieu de Fr. 1240.-

SPECIFICATIONS

Cloueur de charpente 18V Li-ion 5Ah fonctionnant sur batteries. Il permet de tirer 700 pointes sur une charge 
d'accu. Avec sélecteur de tir, le cloueur peut être utilisé en tir continu ou séquentiel, 2 tirs/seconde en mode 
continu. Plus besoin de cartouches de gaz et nécessite aucun d'entretien. Faible niveau de vibrations et peu de 
bruit par rapport à un cloueur à gaz. Crochet de chevron pour conserver le cloueur à portée de main. Molette pour 
un réglage précis et constant de la profondeur d'enfoncement des pointes. 
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CLOUEUR A BATTERIE 18V 5.0Ah
NR1890DBCL

Offre spéciale "Holz"


